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a lapolvaso haszndlata 



Ez a kezikonyv bemutatja a hp Scanjet 5590 digitalis, sikagyas lapolvaso 
kesztilek es tartozekainak hasznalatat, a telepitesi problemak megoldasat 
es az ugyfelszolgalat eleresenek modjat. 

A telepitesi es beallitasi eljarasokrol az Uzembe helyezesi poszter ad bovebb 
tajekoztatast. A lapolvaso szoftver ismerteteset a HP Foto es kep program sugoja 
tartalmazza. 

a lapolvasoszoftver telepftese 



A lapolvasoszoftver telepitesekor az alabbi harom lehetoseg kozul valaszthat. 



Valaszthato lehetosegek 


Leirds 


HP Foto es kep szoftver 
(a legtobb felhaszndlo 
ezt a beallitast valasztja) 


• A telepiteshez 160 MB szabad lemeztertilet szukseges 

• Atfogo szoftvermegoldas a dokumentumok es fenykepek 
kezelesehez, illetve javitasahoz 

• Didk es negativok beolvasasat is lehetove teszi 

• A lapolvaso elolapjan talalhato gombok is hasznalhatok 

• TWAIN-kapcsolatot biztosit a legnepszerubb kepkezelo 
programokkal 


HP Commercial Scanjet 
5590 TWAIN szoftver 


• A telepiteshez 20 MB szabad lemeztertilet sztikseges 

• Dokumentumkezelo, illetve egyedi igenyekhez alakitott 
uzleti szoftverekkel hasznalhato 

• Biztositja a fenyero es a kontraszt beallitasat TWAIN- 
kapcsolaton keresztijl 

• Megnovelt teljesitmenyu ketoldalas lapolvasast nyujt 

• A lapolvaso elolapjan talalhato gombok hasznalatat 
nem teszi lehetove 

• Diak es negativok beolvasasat nem teszi lehetove 


HP Foto es kep szoftver 
es 

HP Commercial Scanjet 
5590 TWAIN szoftver 
(mindket szoftver 
is telepitheto) 


• A telepiteshez 1 80 MB szabad lemezterulet sztikseges 

• Diak es negativok beolvasasat is lehetove teszi 

• A lapolvaso elolapjan talalhato gombok is hasznalhatok 

• TWAIN-kapcsolatot biztosit a legnepszerubb kepkezelo 
programokkal 

• TWAIN-kapcsolatot biztosit a dokumentumkezelo, 
illetve egyedi igenyekhez alakitott uzleti szoftverekhez 



A TWAIN-illesztoprogramokkal kapcsolatban a CD-lemezen talalhato 
Readme fajlban olvashat tovabbi tajekoztatast. A TWAIN iranyelveirol 
a http://www.twain.org webhelyen kaphat bovebb tajekoztatast. 




a lapolvaso haszndlata 

az elolap es a tartozekok attekintese 



Ez a temakor bemutatja a lapolvaso elolapjdt, a folia- es filmadagolot (TMA), 
valamint az automatikus lapadagolot (ADF). 



Kezeloszerv 


Leirds 




DOKUMENTUM 
BEOLVASASA gomb 


Eredeti dokumentum beolvasdsa egy szoftverbe, 
ahol az szerkesztheto es ujraformdzhatd. 




KEP BEOLVASASA gomb 


A kep beolvasdsa a HP Fotd es kep keptdrdba. 




DOKUMENTUM BEOLVASASA 
FAJLBA gomb 


Az eredeti dokumentum beolvasasa lemezre menteshez 
vagy CD-lemezre irashoz megfelelo fajlformatumban 
(peldaul .PDF, .TIF vagy .HTML formatumban). 




E-MAIL gomb 


A dokumentum beolvasasa elektronikus levelezesre 

. . i. 1,1 ' ll'i ' II 1 -1 II' --lil/ i 'll'i' 

optimahzalt bealhtasokkal, majd az elkeszult kep tovabbitasa 
a levelezoprogramba (ha a lapolvaso tamogatja az adott 
programot). 




MASOLAS gomb 


A beolvasott dokumentum tovabbitasa a nyomtatohoz 
masolatok keszitese celjabol. 


+ 




PELDANYOK SZAMA gomb 


Segitsegevel megadhatja, hogy a MASOLAS gomb 
megnyomasakor hany mdsolat keszuljon. 


OO 

• o 


SZINES/FEKETE-FEHER gomb 


Itt adhatja meg, hogy a MASOLAS gomb megnyomasakor 
a kepek fekete-feher vagy szines uzemmodban kerijljenek 
beolvasasra. 




ENERGIATAKAREKOSSAG gomb 


Kikapcsolja a lapolvaso lampajat, jelzofenyeit es kijelzojet. 


@ 


MEGSZAKITAS gomb 


Segitsegevel megszakithatja a folyamatban levo beolvasasi 
muveletet, illetve az automatikus lapadagoloval (ADF) torteno 
sorozatos beolvasdst. 


DO 


KetszdmjegyO kijelzo 


A MASOLAS gomb megnyomasakor nyomtatott masolatok 
szdmdt jelzi. Itt jelennek meg a lapolvaso hibdit azonosito 
hibakddok is. 



automatikus lapadagolo (ADF) 

A hp Scanjet 5590 digitalis, sikagyas lapolvaso automatikus lapadagoloval 
(ADF) rendelkezik, amelynek segitsegevel gyorsan es egyszeruen olvashat 
be tobboldalas dokumentumokat. Az automatikus lapadagoloval kapcsolatban 
a kovetkezo helyen olvashat tovdbbi tdjekoztatdst: lapolvasds az automatikus 
lapadagolo segitsegevel (8. oldal). 

folia- es filmadagolo (TMA) 

A folia- es filmadagolo (TMA) segitsegevel 35 mm-es diak vagy negativok 
olvashatok be. A folia- es filmadagoloval kapcsolatban a kovetkezo helyen 
olvashat tovabbi tdjekoztatast: didk es negativok beolvasdsa (1 1 . oldal). 



felhaszndldi kezikonyv 
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1 . fejezet 



a lapolvasdsi folyamat dttekintese 

A lapolvasast hdromfele modon kezdemenyezheti: az elolap gombjaival, 
a HP Iranyitobol, vagy mas programbol. 

Macintosh-felhaszndlok: A lapolvasasi eljdrdsokat a HP Foto es kep 
szoftver sugoja ismerteti. 

beolvasds a lapolvaso elolapjdn levo gombokkal 

A lapolvaso elolapjdnak gombjaival elerheti a leggyakrabban haszndlt 
lapolvasasi funkciokat: beolvashat peldaul kepeket vagy dokumentumokat. 
Az elolap gombjainak ismertetese ebben a kezikonyvben talalhato. 

AAegjegyzes: A lapolvaso elolapjdn talalhato gombok, valamint a folia- 
es filmadagolo haszndlatdhoz telepiteni kell a HP Foto es kep szoftvert. 

lapolvasds a HP Iranyito segitsegevel 

Ha a lapolvasas tobb parameteret is modositani szeretne, peldaul a vegleges 
beolvasas elott meg szeretne jeleniteni az elonezeti kepet, akkor a beolvasast 
a HP Iranyitobol inditsa. 

A HP Foto es kep szoftver inditasahoz kattintson duplan az asztalon 
a HP Iranyito ikonra. Megjelenik a HP Iranyito ablaka. Ebbol az ablakbol 
elvegezheti a lapolvasast, megtekintheti vagy kinyomtathatja a kepet, 
hozzaferhet az online sugohoz stb. 

Ha a HP Iranyito ikonja nem jelenik meg az asztalon, valassza a Start menijben 
a Programok vagy a Minden program lehetoseget, kattintson a Hewlett-Packard 
elemre, valassza a lapolvaso nevevel megegyezo meniielemet vagy 
a Lapolvasok menuelemet, vegul kattintson a HP Foto es kep irdnyitoja elemre. 

AAegjegyzes: A HP Iranyito csak akkor erheto el, ha telepitve van a HP Foto 
es kep szoftver. 

lapolvasas mas programokbol 

Egy kep kozvetlenijl is beolvashato egy alkalmazas nyitott fajljaba, 
ha az alkalmazas TWAIN-tamogatassal rendelkezik. Egy alkalmazas altalaban 
akkor rendelkezik ilyen tdmogatassal, ha talalhato benne Acquire (Beolvasas), 
Scan (Lapolvasas), Import New Object (Uj objektum importalasa) vagy hasonlo 
nevu parancs. Ha nem biztos abban, hogy az adott program rendelkezik-e 
ilyen tdmogatassal, illetve nem taldlja a megfelelo parancsot, tanulmdnyozza 
az adott program dokumentdciojdt. 

eredeti dokumentum tipusdnak kivdlasztdsa 

Az eredeti dokumentum tipusdnak megaddsakor ket lehetoseg koztil vdlaszthat: 
kep vagy dokumentum. A megadott ertek alapjdn a lapolvaso optimalizdlja 
a bedllitdsokat. Az aldbbi utmutatds segitsegevel eldontheti, hogy melyik tipust 
celszeru haszndlnia. 



Az eredeti dokumentum tartalma 


Valasztando eredeti tipus 


Szoveg vagy szoveg es kep vegyesen 


Dokumentum 


Nyomtatott fenykep vagy kep 


Kep 
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a lapolvaso hasznalata 

dokumentumok beolvasdsa 

Dokumentumok beolvasasahoz hasznalja a DOKUMENTUM BEOLVASASA 

gombot ( HfP 1 ). 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele, a lapolvason levo referenciajelnek 
megfeleloen helyezze a lapolvaso Liveglapjdra, vagy nyomtatott oldalaval 
folfele helyezze az automatikus lapadagoloba. 




2 Nyomja meg a DOKUMENTUM BEOLVASASA gombot ( ggps). 
Ekkor megjelenik a Mit olvas be? pa rbeszed panel. 

3 Valassza ki a megfelelo beallitasokat, majd kattintson a Lapolvasds 
gombra. 

4 Ha befejezte a lapolvasast, kattintson a Kesz gombra. A szoftver elkijldi 
a beolvasott fdjlt a megadott helyre. 

Megjegyzes: Ha a beolvasott dokumentumot meg kivanja tekinteni 

a megfelelo helyre kuldese elott, akkor olvassa el a kovetkezo temakort: 

beolvasott kep elonezete. 

Megjegyzes: A beolvasott dokumentumbol keresheto PDF-fa jl letreho- 
zasahoz a Artit olvas be? parbeszedpanelen valassza ki a Beolvasds utdn 
szerkeszti a szoveget (OCR)? lehetoseget. Miutdn befejezte a dokumentum 
beolvasdsat, mentse azt PDF-fajlkent. Az optikai karakterfelismeressel 
egybekotott lapolvasassal kapcsolatban a kovetkezo temakorben 
olvashat: szoveg beolvasdsa szerkeszteshez (7. oldal). 

kepek beolvasdsa 

Nyomtatott fenykepek, grafikak, diak vagy negativok beolvasasahoz hasznalja 
a KEP BEOLVASASA gombot ( (jpi). 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele helyezze a lapolvaso uveglapjara, 
a lapolvaso referenciajeleinek megfeleloen. Ezutdn zdrja le a fedolapot. 

2 Nyomja meg a KEP BEOLVASASA gombot ( 

3 Ha befejezte a lapolvasast, kattintson a Kesz gombra. A kep a HP Foto 
es kep keptdrba kerul . 

Megjegyzes: Ha a beolvasott dokumentumot meg kivanja tekinteni 

a megfelelo helyre kuldese elott, akkor olvassa el a kovetkezo temakort: 

beolvasott kep elonezete. 

Tipp: A HP Lapolvasds szoftver kepes automatikusan javitani 
kepeit, illetve feljavitani a regi fenykepek halvdny szineit. 
Az automatikus javitds be- es kikapcsoldsdhoz valassza 
a HP Irdnyito Alapfunkcidk menujenek Automatikus 
fenykepjavitds elemet, majd jelolje be a kivdnt beallitasokat. 



felhasznaloi kezikonyv 
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1 . fejezet 

beolvasott kep eldnezete 

Ha a lapolvaso elolapjan talalhato gombok barmelyiket hasznalja, 
a program alapertelmezes szerint nem jelemti meg az elonezeti kepet 
a tovabbi feldolgozas elott. 

Ha meg kivanja jelemteni az elonezetet, a lapolvaso gombjai helyett 

a HP Iranyitobol inditsa a lapolvasast, vagy az elonezet engedelyezesehez 

modositsa a HP Iranyito beallitasait. 

Ha tovabbi tdjekoztatdsra van szijksege a gombok bedllitdsainak 
modositdsdval kapcsolatban, akkor tekintse meg az online sugo 
beolvasott kep eldnezete temakoret. 

Megjegyzes: A mdsoldsi funkciohoz nem tartozik elonezeti kep. 

dokumentum mentese lemezre vagy CD-re 

Ha a beolvasott dokumentumokat lemezre (pelddul merevlemezre vagy CD-re) 
szeretne menteni, hasznalja a DOKUMENTUM BEOLVASASA FAJLBA 

gombot 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele, a lapolvason levo 
referenciajeleknek megfeleloen helyezze a lapolvaso uveglapjara, 

vagy nyomtatott oldalaval folfele helyezze az automatikus lapadagoloba. 

2 Nyomja meg a DOKUMENTUM BEOLVASASA FAJLBA gombot ( |g3 ). 
Ekkor megjelenik a Mit olvas be? pa rbeszed panel. 

3 Valassza ki a megfelelo beallitasokat, majd kattintson 
a Lapolvasds gombra. 

4 Ha befejezte a lapolvasast, kattintson a Kesz gombra. Megjelenik 
a Arterites mdskent parbeszedpanel. 

5 A Arterites mdskent pa rbeszed pa nelen irja be a fajlnevet, es valassza 

ki a fa j I tipusdt. Kattintson az OK gombra. A szoftver ekkor a megadott 
mappaba menti a dokumentumot. 

Megjegyzes: Ha a beolvasott dokumentumot meg kivanja tekinteni 

a megfelelo helyre kuldese elott, akkor olvassa el a kovetkezo temakort: 

beolvasott kep eldnezete (5. oldal). 

beolvasott dokumentum vagy kep kuldese e-mailben 

Ha a beolvasott dokumentumokat vagy kepeket e-mail uzenet mellekletekent 
szeretne tovabbitani, hasznalja az E-MAIL gombot (=[3l ). Ehhez azonban 
internetkapcsolatra es tamogatott levelezoprogramra is szukseg van. 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele, a lapolvason levo 
referenciajeleknek megfeleloen helyezze a lapolvaso uveglapjara, 

vagy nyomtatott oldalaval folfele helyezze az automatikus lapadagoloba. 

2 Nyomja meg a lapolvaso E-MAIL gombjat Ekkor megjelenik 
a Artit olvas be? parbeszedpanel. 

3 Valassza ki a megfelelo beallitasokat, majd kattintson 
a Lapolvasds gombra. 
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a lapolvaso hasznalata 

4 Ha befejezte a lapolvasast, kattintson a Kesz gombra. Ekkor megnyilik 

a levelezoprogram, es a beolvasott fa j I mellekletkent az e-mail tizenethez 
lesz csatolva. 

5 Megjelenik az E-mail melleklet parbeszedpanel. irja be a fajlnevet, majd 
valasszon egy fajltipust. Kattintson a Tovdbb gombra. Kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

6 Levelezoprogramban fejezze be, majd kuldje el az e-mail uzenetet. 

Megjegyzes: Ha kuldes elott meg meg szeretne tekinteni a kepet, 
a levelezoprogramban kattintson duplan a mellekletre. 

Ha mas levelezoprogramot szeretne hasznalni, akkor nyissa meg a HP Iranyito 
szoftvert, es a Bedllitdsok legordtilo listan kattintson az E-mail bedllitdsok 
elemre. Ekkor megjelenik az E-mail bedllitdsok parbeszedpanel. Jelolje 
ki a hasznalni kivant levelezoprogramot, majd kattintson az OK gombra. 

mdsolatok nyomtatdsa 

Ha a beolvasott kepet kozvetlenijl a nyomtatora szeretne kuldeni, hasznalja 
a MASOLAS gombot ( ^ ). 

1 Az eredetit nyomtatott oldalaval lefele, a lapolvason levo 
referenciajeleknek megfeleloen helyezze a lapolvaso uveglapjara, 

vagy nyomtatott oldalaval folfele helyezze az automatikus lapadagoloba. 

2 Adja meg a masolasi beallitasokat: 

- A PELDANYSZAM gomb ( 0 ) megnyomasaval adja meg a sztikseges 
masolatpeldanyok szamat. A peldanyszam az elolap kijelzojen 
jelenik meg. 

- A beolvasas modjanak megadasahoz nyomja meg a SziNES (OO), 
illetve a FEKETE-FEHER gombot (»o )■ 

3 Nyomja meg a MASOLAS gombot ( ejjs ). Az alapertelmezett nyomtato 
kinyomtatja a mdsolatokat. 

Megjegyzes: A masolatok beallitasainak (peldaul meret, szinmelyseg, 
nyomtato) modositasahoz feldolgozas kozben kattintson a Megse gombra. 
Ekkor megjelenik a hp mdsolds parbeszedpanel, amelyen modosithatja 
a beallitasokat. 

Megjegyzes: A masolasi funkciohoz nem tartozik elonezeti kep. 

beolvasdsi muvelet megszakftdsa 

A folyamatban levo lapolvasasi muvelet, illetve automatikus lapadagolo 
hasznalata eseten a sorozatos beolvasas megszakitasahoz nyomja 
meg a MEGSZAKITAS gombot ( @ ). 



felhasznaloi kezikonyv 
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1 . fejezet 

az Energiatakarekossdg gomb haszndlata 



Az ENERGIATAKAREKOSSAG gomb ( (!) ) megnyomasaval kikapcsolhatja 

a Idmpdt, ha nem haszndlja a lapolvasot. Ha megnyomja 

az ENERGIATAKAREKOSSAG gombot ( (!) ), a lapolvaso Idmpdja, 

a jelzofenyek es az elolap kijelzoje kikapcsol. 

A lapolvaso haszndlatdnak folytatdsdhoz nyomja meg az elolap valamely 
gombjdt, vagy inditsa el a beolvasdst a HP Iranyito segitsegevel. A rovid 
melegedes utdn megkezdodik a beolvasds. 

Ha a lapolvasot 15 percig nem haszndlja, az automatikusan energiatakarekos 
tizemmodba kerul. Ha ezt a varakozasi idotartamot egy orara szeretne 
modositani, nyissa meg a HP Iranyito szoftvert, majd kattintson a Bedllitdsok 
parancsra. Kattintson Beolvasdsi bedllitdsok lehetosegre, majd a Minoseg/ 
sebesseg ftilre. Jelolje be a Hosszabb Idmpakioltdsi ido jelolonyegyzetet. 
Igy a lapolvaso az energiatakarekos tizemmodba kapcsolas elott egy oraig 
bekapcsolt dllapotban marad. 

bedllitdsok modositdsa 

A HP Foto es kep programban szdmos lapolvasdsi bedllitdst modosithat. 
Tobbek kozott ilyenek a lapolvaso gombjainak bedllitdsai, az automatikus 
megvildgitds bedllitdsai es a fdjlok celmappdja. Nyissa meg a HP Irdnyitot, 
gyozodjon meg arrol, hogy a hp Scanjet 5590 digitalis, sikdgyas lapolvaso 
van kivdlasztva, majd kattintson a Bedllitdsok lehetosegre. 

szoveg beolvasdsa szerkeszteshez 

A lapolvaso optikai karakterfelismerest (OCR) vegez az eredeti dokumentumon 
olvashato szoveg szdmitogepben szerkesztheto szovegge alakitdsdhoz. 
Az optikai karakterfelismero program a HP Foto es kep szoftver telepitesekor 
automatikusan telepitesre kerul. 

Az optikai karakterfelismero szoftver haszndlatdval kapcsolatban az online 
sugo szoveg beolvasdsa szerkeszteshez temakoreben olvashat. 
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hp Scanjet 5590 digitalis, sfkagyas lapolvaso 



lapolvasds az automatikus 
lapadagolo segftsegevel 



Ez a fejezet a HP Scanjet 5590 lapolvaso automatikus lapadagolojanak 
(ADF) hasznalatat mutatja be. 

az automatikus lapadagoloval hasznalhato hordozok 

Az automatikus lapadagolo mukodese akkor lesz a legmegfelelobb, 
ha az eredeti dokumentumok megfelelnek az alabbi felteteleknek. 
Amennyiben az eredeti dokumentumok nem felelnek meg ezeknek 
a felteteleknek, beolvasashoz hasznalja a lapolvaso uveglapjat. 

• Egyoldalas lapolvasashoz legal meretu papirt is hasznalhat: 
21 0 mm x 355,6 mm 

• Ketoldalas lapolvasashoz A4-es vagy letter meretu dokumentumokat 
hasznalhat. Az automatikus lapadagolo nem tudja beolvasni azon 
dokumentumok mindket oldalat, amelyek merete 1 27 mm x 1 27 mm-nel 
kisebb vagy 210 mm x 304,8 mm-nel nagyobb. 

• Az egyoldalas beallitassal a 88,9 mm x 1 27 mm-es es 

a 216 mm x 356 mm-es meret kozotti dokumentumok olvashatok be. 

Tipp: Egy legal meretu dokumentum (216 mm x 356 mm) 
mindket oldalanak beolvasasahoz az automatikus lapadagolo 
hasznalataval olvassa be az egyik oldalt, forditsa meg 
a dokumentumot, majd az automatikus lapadagolo hasznalataval 
olvassa be a masik oldalt. 

• A hordozo tomege negyzetmeterenkent 60 es 90 gramm kozott 
lehet(g/m 2 ). 

• A hordozo nem lehet lyukasztott vagy perforalt. 

• A hordozon nem lehet nedves ragaszto, hibajavito folyadek vagy tinta. 

Megjegyzes: Az automatikus lapadagoloba ne tegyen tobbpeldanyos 
lapokat, foliat, magazinoldalakat, enyvezett hatu papirt es vekony, 
konnyu papirt. 

Mielott az eredeti dokumentumot behelyezne az automatikus lapadagoloba, 
tavolitsa el a dokumentumokrol a gyurodeseket, egyenetlensegeket, 
tuzokapcsokat, iratkapcsokat stb. 
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2. fejezet 

eredeti dokumentumok betoltese az automatikus 
lapadagoloba 

1 Helyezze a hasonlo meretu dokumentumokat beolvasando felulettel felfele 
az automatikus lapadagolo adagolotalcajara ugy, hogy az elso oldal 
legyen legfelul. 




Toltson be egy dokumentumot, es helyezze el az automatikus lapadagolo 
tdlcdjdnak kozepen 

Allitsa be ugy a papirvezetoket, hogy a dokumentumok kozepre 
keruljenek. 

A lapolvasas elinditasahoz nyomja le a lapolvaso megfelelo gombjat, 
vagy hasznalja a HP Iranyitot. A lapolvasas befejezesehez kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 



ketoldalas dokumentumok beolvasdsa az automatikus 
lapadagolo haszndlatdval 

Ha az automatikus lapadagolobol olvas be dokumentumokat, akkor megjelenik 
a Mit olvas be? parbeszedpanel. Ketoldalas lapolvasashoz valassza az Igen, 
mindket oldalt beallitast. 

Az automatikus lapadagolo nem tud olyan dokumentumokat ketoldalas 
uzemmodban beolvasni, amelyek hossza nagyobb 305 mm-nel. 
Ennel hosszabb ketoldalas dokumentumok beolvasasahoz be kell allitani, 
hogy az automatikus lapadagolo egyszerre csak egy oldalt olvasson be. 
A beallitas modositasahoz torolje az Igen, mindket oldalt beallitas jeloleset 
a Mit olvas be? parbeszedpanelen. 

Az automatikus lapadagolo alapertelmezes szerint egyoldalas beolvasasra 
van beallitva. Ha ezt az alapertelmezett beallitast ketoldalas lapolvasasra 
szeretne modositani, nyissa meg a HP Iranyitot, kattintson a Bedllitdsok, 
majd a Beolvasdsi bedllitdsok parancsra. Kattintson az Automatikus ful re, 
majd jelolje ki azt a beallitast, amelyet alapertelmezett ertekkent meg 
kivdn adni. 

Artegjegyzes: Ketoldalas lapolvasashoz A4 vagy letter meretu hordozot 
hasznaljon. Az automatikus lapadagolo nem tudja beolvasni azon 
dokumentumok mindket oldalat, amelyek merete 1 27 mm x 1 27 mm-nel 
kisebb vagy 210 mm x 304,8 mm-nel nagyobb. 

Ha TWAIN illesztoprogramot hasznalo kepkezelo programbol ha|t|a 
vegre a lapolvasast, a Commercial Scanjet 5590 TWAIN szoftver tovabbi 
lehetosegeket biztosit a fenyero es a kontraszt beallitasahoz, valamint 
tovabbi funkciokkal es jobb teljesitmennyel segiti a ketoldalas lapolvasast. 
A Commercial Scanjet 5590 TWAIN szoftverrel kapcsolatos tovabbi 
tajekoztatashoz lasd: a lapolvasdszoftver telepftese (1 . oldal). 
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hp Scanjet 5590 digitalis, sfkagyas lapolvaso 



lapolvasas az automatikus lapadagolo segftsegevel 

mdsolds az automatikus lapadagolo haszndlatdval 

Tobb eredeti dokumentum beolvasasahoz az automatikus lapadagolobol, 
es a mdsolatok nyomtatora kuldesehez a Mdsolds gombot ( c§»> ) hasznalhatja. 
A masolasi funkcio a legutobbi masolasi muvelet beallitasait hasznalja. 
Ketoldalas masolatok keszitesehez nyissa meg a HP Iranyitot, majd kattintson 
a Mdsolatok keszitese lehetosegre. A hp mdsolds parbeszedpanelen valassza 
a Ketoldalas beallitdst. Tovabbi tudnivalokat a mdsolatok nyomtatdsa (6. oldal) 
cimu temakorben talal. 



felhasznaloi kezikonyv 
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didk es negatfvok beolvasdsa 



Ez a fejezet a diak es negatfvok beolvasdsdra haszndlhato folia- 
es filmadagolo felszerelesevel es haszndlatdval kapcsolatos tudnivalokat 
tartalmazza. A folia- es filmadagolo (TMA) segitsegevel 35 mm-es diak 
vagy negatfvok olvashatok be. 

az dtldtszo hordozok beolvasdsdval kapcsolatos tandcsok 

• A folia- es filmadagolo dltal kezelheto meretnel nagyobb folidk 
beolvasdsdhoz helyezze a kivdnt hordozot a lapolvaso uveglapjdra, 
fedje le feher papirral, majd a szokasos modon vegezze el a beolvasast. 

• 35 mm-es dia vagy negativ beolvasasa eseten a lapolvaso szoftvere 
automatikusan hozzdvetoleg 1 1 cm x 15 cm mereture nagyitja a kepet. 
Ha a vegso kepet ennel nagyobb vagy kisebb meretben szeretne Idtni, 
haszndlja a lapolvaso szoftverenek Atmeretezes eszkozet. 

Ekkor a lapolvaso a bedllitott meretben es felbontdssal ha jtja 
vegre a muveletet. 

• Ha 35 mm-es didkat vagy negativokat szeretne a folia- es filmadagolo 
segitsegevel beolvasni, akkor nyomja meg a lapolvaso elejen elhelyezkedo 
KEP BEOLVASASA gombot ( [jp|& ) vagy a HP Irdnyito programban 
kattintson a Kep beolvasasa parancsra. 



a folia- es filmadagolo uzembe helyezese 

A folia- es filmadagolo sajdt fenyforrdsbol, egy poziciondlo lapbdl, illetve 
olyan tartoelemekbol all, amelyeket kozvetlentil a lapolvaso uveglapjdra 
kell helyezni. Gyozodjon meg arrol, hogy a folia- es filmadagolo valamennyi 
resze rendelkezesere all. 




A folia- es filmadagolo reszei 

1- Negativdrnyekolo 

2- Negativtarto 

3- Poziciondlo lap 

4- Diadrnyekolo 

5- Fenyforras es diatarto 
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diak es negativok beolvasasa 



a folia- es filmadagolo kdbelenek csatlakoztatdsa a lapolvaso aljzatdhoz 

1 Huzza ki a lapolvaso tapkabelet. 

2 A lapolvaso hatuljan keresse meg a folia- es filmadagolo kerek 
csatlakozoaljzatat. 

3 A kabel szabad veget tartsa ugy, hogy a csatlakozodugon levo 
nyil felfele nezzen. 

4 A csatlakozot ovatosan illessze a TMA csatlakozoba. 

Figyelem! A kabelt ne probalja erovel az aljzatba dugni. 
Ha erolteti, a belso csatlakozotuk elhajolhatnak. 

5 Csatlakoztassa ujra a tapkabelt. 



Normal 35 mm-es diak vagy negativok beolvasasahoz hasznalja a folia- 
es filmadagolo fenyforrasat es poziciondlo lapjat. Negativok beolvasasahoz 
a negativtarto szijkseges. Hdromndl kevesebb dia beolvasasa eseten 
a diadrnyekolora, negynel kevesebb negativ kepkocka beolvasasa eseten 
a negativdrnyekolora van szukseg. 



a beolvasdsi folyamat megkezdese 

1 Helyezze a poziciondlo lapot a lapolvaso uveglapjara, majd hozza 
egy vonalba a lapon es a lapolvason talalhato igazitasi jeleket. 



Helyezze a poziciondlo lapot a lapolvaso uveglapjara 

2 Helyezzen diakat vagy negativokat a folia- es filmadagolo fenyforrast 
tartalmazo egysegebe. 



diak behelyezese a folia- es filmadagolo fenyforrast tartalmazo egysegebe 

1 Helyezzen legfel jebb harom diat a folia- es filmadagolo fenyforrasanak 



also oldalan levo diatartoba. 

Megjegyzes: Gyozodjon meg arrol, hogy amikor a folia- es filmadagolot 
rahelyezi a lapolvaso uveglapjara, akkor a film fenyes oldala a lapolvaso 
tiveglapja fele nez. (Az emulzios oldal matt.) 




A folia- es filmadagolo kabele es csatlakozoaljzata 



diak es negativok beolvasasa 




felhasznaloi kezikonyv 




3. fejezet 



2 Ha egyszerre hdromndl kevesebb didt olvas be, az utolso dia behelyezese 
utan ne felejtse el a diadrnyekolot is behelyezni. 




Dia behelyezese a diadrnyekoldval elldtott diatartoba 



negatfvok behelyezese a folia- es filmadagolo fenyforrdst tartalmazo egysegebe 

1 Helyezzen be egy filmcsikot a negativtartoba. 

Megjegyzes: Gyozodjon meg arrol, hogy amikor a folia- es filmadagolot 
rahelyezi a lapolvaso uveglapjara, akkor a film fenyes oldala a lapolvaso 
uveglapja fele nez. (Az emulzios oldal matt.) 

Figyelem! A negativok konnyen megserulhetnek, ezert csak 
a szeltiknel fogja meg azokat. 

2 Ha negynel kevesebb kepkockat tartalmazo filmcsikot olvas be, 

akkor a filmcsik behelyezese utan a negativarnyekolot is csusztassa be. 
A megfelelo poziciondldst a negativarnyekolon talalhato nyilak 
segitsegevel vegezheti el. 

3 Csusztassa a negativtartot a folia- es filmadagolo fenyforrdsanak 
also oldaldn talalhato diatartoba. 



1 - Helyezze be a filmcsikot a negativtartoba a negativdrnyekoloval egyiitt 

2 - Csusztassa a negativtartot a folia- es filmadagolo fenyforrdsanak diatartdjdba 

Megjegyzes: A negativtarto a folia- es filmadagolo fenyforrds egysegenek 
diatart6|dban talalhato. 






hp Scanjet 5590 digitalis, sfkagyas lapolvaso 



diak es negativok beolvasasa 



a beolvasasi folyamat befejezese 

1 Helyezze a folia- es filmadagolo fenyforrdsdt a pozicionalo lapra ugy, 
hogy a diak vagy negativok lefele nezzenek. A folia- es filmadagolo 
kdbelet illessze a pozicionalo lapon talalhato melyedesbe (ugyanazon 
az oldalon talalhato, mint amelyen az igazitdsi jelek is vannak). 



A folia- es filmadagolo fenyforrdsdnak elhelyezese a pozicionalo lapon 

2 Nyomja meg a lapolvaso elejen talalhato KEP BEOLVASASA 

gombot ( ^s). 

3 Az elonezeti kepen jelol je ki a dia vagy negativ beolvasni kivdnt reszet. 
Vdlassza ki az elmozditani kivdnt kijelolofogantyut, majd segitsegevel 
adja meg a kep vegso beolvasando terijletet. 




Vegso beolvasando terulet 

Megjegyzes: A kep elforgatdsdval, a szin es a meret megvdltoztatdsdval, 
illetve a kep egyeb modositdsdval kapcsolatban tekintse at a HP Foto es kep 
szoftver sugojdnak kep bedllitdsa elonezetben cimu fejezetet. 

4 A kep modositdsdnak vegrehajtdsa utdn kattintson az Elfogadds gombra. 

Ha azt szeretne, hogy a folia- es filmadagolo fenyforrdsa az alapertelmezesben 
bedllitott idotartam utdn is egve maradjon, jelol je be a Hosszabb Idmpakioltdsi 
ido bedllitdsta programban. Nyissa meg a HP Irdnyitot, vdlassza a Bedllitdsok 
menu Beolvasasi bedllitdsok parancsdt, es nyissa meg a AA inoseg/sebesseg 

panellapot. 




felhasznaloi kezikonyv 
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dpolds es karbcmtartds 



Ez a fejezet a lapolvaso apolasarol es karbantartasarol nyujt tajekoztatast. 

A lapolvaso alkalmankenti megtisztitasaval biztosithatja a lapolvaso optimalis 
mukodeset. A szijkseges karbantartasok gyakorisaga szamos tenyezotol fugg, 
ide ertve a hasznalat gyakorisagat, az automatikus lapadagoloval betoltott 
hordozok tipusat es a kornyezetet. Sztikseg szerint vegezzen rutinszeru tisztitast. 

A rutinszeru tisztitas es karbantartds soran tisztitsa meg a lapolvaso uveglapjat, 
a folia- es filmadagolot, valamint az automatikus lapadagolot. 

Figyelem! Ne helyezzen eles, kiugro sarkokkal rendelkezo targyat 
a lapolvasora. Ha ezt nem tartja be, akkor a lapolvaso 
megserijlhet. Mielott a lapolvaso uveglapjara valamit rahelyezne, 
gyozodjon meg arrol, hogy a beolvasni kivant dokumentum 
nem ragad, illetve nem tartalmaz olyan anyagot (pi. javitofestek), 
amely az uveglapra kerijlhet. 



1 Huzza ki az USB- es a tapkabelt a lapolvasobol. 

2 Az tiveglapot puha, nem bolyhosodo, nem maro hatasu ijvegtisztitoval 
befujt kendovel torolje at, majd szaraz, puha, szinten nem bolyhosodo 



Figyelem! Kizarolag uvegtisztito folyadekot hasznaljon. 
Oldoszerek, aceton, benzin es szen-tetraklorid hasznalata eseten 
karosodhata kesztilek uveglapja. Izopropil-alkoholtse hasznaljon, 
mert az csikokat hagyhat az uveglapon. 

A tisztitoszert ne permetezze kozvetlentil az uveglapra. Ha tul sok 
tisztitofolyadekot hasznal, a folyadek kifolyhat az uveglap szelere 
es a lapolvasoba jutva karosithatja azt. 

3 Tisztitas utan csatlakoztassa ismet az USB- es a tapkabelt a lapolvasohoz. 

Megjegyzes: Az uveglap also felenek tisztitasarol a www.hp.com/support 

webhelyen olvashat. 



A folia- es filmadagolot puha, szaraz kendo segitsegevel tisztithatja meg. 
Szukseg eseten fuj jon egy kis uvegtisztitot a kendore, majd torolje at a folia- 
es filmadagolot. 



az automatikus lapadagolo tisztitdsa es karbantartdsa 



Az automatikus lapadagolo a hasznalat gyakorisagatol es a rajta kereszttil 
betoltott lapok tipusdtol ftiggoen rendszeres tisztitast igenyel. Ha az automatikus 
lapadagolo hasznalataval beolvasott kepeken fijggoleges vonalak lathatok, 
ha a lapadagoloba helyezett hordozo poros vagy piszkos, vagy 



az uveglap megtisztftdsa 




a folia- es filmadagolo tisztitdsa 
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apolas es karbantartas 



ha a mukddesi kdrnyezet poros, egy HP ADF tisztitdkendo segitsegevel 
tisztitsa meg az automatikus lapadagolot. Ha az automatikus lapadagolot 
hetente tdbb alkalommal haszndlja, havonkenti tisztitds ajdnlott. 
A lapolvasdnak megfeleld tisztitdsi gyakorisdgot vdlasszon. 

Az automatikus lapadagolo tisztitdsdt az aldbbi eljdrdsokkal vegezheti el: 

• tisztitdkendo athuzdsa az automatikus lapadagolon 

• az automatikus lapadagolo ablakdnak tisztitdsa 

• az adagoldgdrgdk tisztitdsa kezzel 

tisztitdkendo athuzdsa az automatikus lapadagolon 

1 A megjelolt resznel kezdve nyissa ki a lezdrt kenddtartdt. Ugyeljen arra, 
hogy a benne taldlhato tisztitdkendo el ne szakadjon. 

2 Vegye ki a tisztitdkendot es hajtsa szet. 

3 A szethajtott kendot helyezze a papiradagold tdlcdra. 

4 Nyomja meg a DOKUMENTUM BEOLVASASA gombot ( ^s). 
A tisztitdkendo dthalad az automatikus lapadagolon. 

Figyelem! Mielott megkezdene a kovetkezo lepes vegrehajtdsdt, 
vdrjon ket percet, hogy az alkatreszek megszdradjanak. 

5 Helyezzen legfel jebb 6t nyomtatott papirlapot a papiradagold tdlcdra. 
Olvassa be a lapokat, es tekintse meg az eredmenyt. 

6 Ha a beolvasott kepen csikokat Idt, ismetelje meg a 3-5. lepest. 

A tisztitdkendo legfel jebb otszdr huzhatd at az automatikus lapadagolon. 

Megjegyzes: Ha a beolvasott kepen a tisztitdkendo dthaladdsa utdn meg 
mindig csikok Idthatdk, szijkseg lehet az automatikus lapadagolo 
ablakdnak megtisztitdsdra. 



az automatikus lapadagolo ablakdnak tisztitdsa 

Ha a beolvasott kepen csikok Idthatdk, az automatikus lapadagolo ablakdnak 
tisztitdsa megoldhatja a problemdt. Az automatikus lapadagolo dtldtszd 
ablakdnak eltdvolitdsdt, megtisztitdsdt es visszahelyezeset az aldbbi lepesek 



szerint hajtsa vegre. 

1 Huzza ki a lapolvasd es az automatikus lapadagolo kozdtti csatlakozdt, 
valamint a tdpkdbelt. 



2 Nyissa fel az automatikus lapadagolot, majd egyenesen folfele emelve 
vegye le a lapolvasdrdl. 

3 Oldja ki az automatikus lapadagolo ablakdt. 

a) Keresse meg az automatikus lapadagolo aljdn taldlhato, kek-zdld 
teglalapokat tartalmazd, dtldtszd ADF-ablakot. 

b) Nyomja meg a kek-zdld teglalap mellett taldlhato ftilek egyiket. 

c) Huzza a kek-zdld teglalapot a lapolvasd kdzelebbi szele fele. 




felhasznaloi kezikonyv 




d) Ezt a muveletet a mdsik kek-zold teglalappal is hajtsa vegre. 




Tdvolitsa el az automatikus lapadagolo ablakdt. 




Torolje at az dtldtszo muanyag teruletet egy HP ADF tisztitokendo vagy 
egy tiszta, szdraz, nem bolyhosodo kendo segitsegevel. A visszahelyezes 
elott mindket oldalt tisztitsa meg. Gyozodjon meg arrol, hogy mindket 
oldal szdraz es foltmentes. 




Helyezze vissza az automatikus lapadagolo ablakdt. 

a) Finoman emelje meg az automatikus lapadagolo aljdhoz illeszkedo 
nagy meretu, sztirke muanyag film szelet. 

b) Csusztassa a megtisztitott ADF ablak dtldtszo felu szelet a sztirke 
muanyag film aid. 

c) Csusztassa az ADF ablakot elore, amig az a helyere nem illeszkedik. 

d) Gyozodjon meg arrol, hogy a kis kek-zold teglalap az optikai reteszek 
kozepen a szurke ftil alatt, es nem a ftil folott helyezkedik el. 




Helyezze az automatikus lapadagolot a lapolvasora. 

Csatlakoztassa a lapolvasohoz az automatikus lapadagolo csatlakozojdt, 
majd a tdpkdbelt. 

hp Scanjet 5590 digitalis, sfkagyas lapolvaso 



apolas es karbantartas 

9 Az automatikus lapadagolo segitsegevel olvasson be legfeljebb 6t lapot. 
Tekintse meg az eredmenyt. Ha a beolvasott kepen tovdbbra is csikok 
Idthatok, hivja a HP tigyfelszolgdlatdt. Elofordulhat, hogy egy uj dtldtszo 
ADF ablak/optikai alkatresz rendelese szukseges (C991 5-6001 1). 

az adagologorgok tisztitdsa kezzel 

1 Nyissa fel a vedofedelet, majd emelje a zold kart teljesen nyitott dllapotba. 
Az adagologorgok igy kozel fijggoleges helyzetbe kertilnek. 




Emelje a zold kart addig, mig a gorgdk kenyelmesen hozzaferhetove nem valnak 

2 Az egyes gorgok es a gorgok alatt taldlhato kis gumiparnak 
megtisztitdsdhoz hasznaljon egy HP ADF tisztitokendot (C991 5-60056). 

Megjegyzes: Ha nines HP ADF tisztitokendoje, hasznaljon izopropil- 
alkohollal enyhen dtitatott, nem bolyhosodo kendot. 

3 A kis gumiparna kortili terulet megtisztitasa soran minden 
papirmaradvanyt tdvolitson el. 

4 Engedje le a zold kart es az adagologorgoket. 

5 Zarja le a lapolvaso vedofedelet 

az automatikus lapadagolo karbantartdsa 

Ha gyakran fordul elo hibas betoltes, hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket: 

1 Tisztitsa meg kezzel a gorgoket. Lasd: az automatikus lapadagolo 
tisztitdsa es karbantartdsa. 

2 Az automatikus lapadagoloval kapcsolatos problemak elharitasarol 
az online sugoban olvashat bovebb tajekoztatdst. 

3 Ha ezutdn is elofordul hibds betoltes, rendelje meg es telepitse 
az automatikus lapadagolo cseregorgokeszletet (C9937-68001 ). 

Az automatikus lapadagolo cseregorgokeszlete egy gorgomechanizmust, 
egy szetvdlasztot, a szetvdlasztohoz uj csavarokat, valamint a csere 
vegrehajtdsdhoz sztikseges utasitdsokat tartalmazza 
(tovdbbi tdjekoztatds: karbantartdshoz szukseges eszkozok rendelese). 

karbantartdshoz szukseges eszkozok rendelese 

A karbantartdshoz szukseges eszkozok megrendelhetok online a www.hp.com/ 
support/ scannersupplies crimen. Az olyan kellekek, mint a HP ADF tisztitokendo, 
illetve az automatikus lapadagolo cseregorgokeszlete vildgszerte kaphatok. 



felhasznaloi kezikonyv 
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Ez a fejezet a lapolvasoval, az automatikus lapadagoloval, valamint 
a folia- es filmadagoloval kapcsolatban felmerulo altalanos problemakra 
nyujt megoldast. 

a lapolvaso telepftesevel kapcsolatos problemdk 

Ez a temakor a telepitessel es a beallitassal kapcsolatos problemdk 
megolddsdt ismerteti. 

ellenorizze a szdmitogepet 

• Ellenorizze, hogy a szamitogep megfelel-e a lapolvaso dobozdn, 
valamint a sugofajl a lapolvaso telepftesevel kapcsolatos problemdk 

dmu temakoreben olvashato minimalis rendszerkovetelmenyeknek. 

• Ha nines eleg hely a merevlemezen, tavolitsa el a sztiksegtelen fajlokat, 
vagy telepitse masik megha|t6ra a programot. 

haszndljon rendszergazdai jogosultsdgokat 

Ha a lapolvasot Microsoft® Windows® 2000 vagy Windows XP rendszerre 
telepiti, rendszergazdakent kell bejelentkeznie. A rendszergazdakent torteno 
bejelentkezesrol bovebben az operacios rendszer kezikonyveben olvashat. 

haszndljon ervenyes mappdt 

Ha Microsoft Windows operacios rendszert futtato szamitogepen a telepites 
kozben az „Ervenytelen celmappa" vagy az „Ervenytelen a programmappa" 
uzenet jelenik meg, valoszinuleg nem rendelkezik olvasasi es irasi engedellyel 
a mappahoz. 

ellenorizze a kdbeleket 



Kdbel tfpusa 


Muvelet 


Tapkabel 


A tapkabel a lapolvasot es a fali valtakozo aramu 
csatlakozoaljzatot koti ossze. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a lapolvaso tapkabele megfeleloen 
csatlakozik a fali aljzathoz vagy a tularamvedo keszulekhez. 

• Ha a tapkabel tularamvedohoz csatlakozik, ellenorizze, 
hogy a tularamvedo csatlakoztatva van-e egy fali aljzathoz, 
es be van-e kapcsolva. 

• Huzza ki a lapolvaso tapkabelet, majd kapcsolja 

ki a szamitogepet. 60 masodperc elteltevel csatlakoztassa 
ismet a lapolvaso tapkabelet, majd kapcsolja be ujra 
a szdmitogepet, ebben a sorrendben. 
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hibaelharitas 



Kabel tfpusa 


Muvelet 


USB-kabel 


Az USB-kabel a lapolvasot es a szamitogepet koti ossze. 

• A lapolvasohoz mellekelt kabelt hasznalja. Elofordulhat, 
hogy mas USB-kabelek nem kompatibilisek a lapolvasoval. 

• Gyozodjon meg arrol, hogy az USB-kabel megfeleloen 
csatlakozik a lapolvasohoz es a szamitogephez. 

Az USB-kapcsolat hibaelharitasaval kapcsolatos tovabbi 
tudnivalok a www.hp.com/support webhelyen olvashatok: 
valasszon orszagot/terseget, es a keresoeszkozzel keresse 
meg az USB-kapcsolat hibaelharitasaval foglalkozo temakoroket. 



Macintosh-felhaszndlok: Az Apple System Profiler segitsegevel ellenorizze, 
hogy a lapolvasot megfeleloen csatlakoztatta-e a szamitogephez. 

a lapolvaso inicializdldsdval vagy hardverevel kapcsolatos 
problemdk 

Ez a temakor az inicializalassal vagy a hardverrel kapcsolatos problemak 
megoldasat ismerteti. 

dllitsa alaphelyzetbe a lapolvasot 

• Ha „A lapolvaso inicializalasa nem sikertilt" vagy „A lapolvaso nem 
talalhato" uzenet jelenik meg, mikozben a lapolvasot hasznalni probalja, 
tegye a kovetkezoket: 

a) Zarja be a HP lapolvasas szoftvert, ha nyitva van. 

b) Huzza ki a lapolvasot a szamitogephez csatlakoztato kabelt. 

c) A tapkabel kihuzasaval kapcsolja ki a lapolvasot. 

d) Kapcsolja ki a szamitogepet 60 masodpercre, majd kapcsolja be ujra. 

e) A tapkabel ujboli csatlakoztatasaval kapcsolja be ismet a lapolvasot. 

f) Csatlakoztassa a lapolvasot a szamitogeppel osszekoto kabelt 
(ha lehetseges, a szamitogep masik USB-portjat hasznalja). 

• Ha a lapolvaso elolapjanak kijelzojen a „00" kod jelenik meg, 
az azt jelenti, hogy USB csatlakozasi hiba lepett fel. Ellenorizze, 
hogy az USB-kabel megfeleloen csatlakozik-e a lapolvasohoz 

es a szamitogephez. 

• Arrol is gyozodjon meg, hogy az USB-kabel megfeleloen csatlakozik-e 

a lapolvaso hatlapjahoz. A kabel csatlakozojan Idthato USB-emblemanak 
felfele kell neznie. A megfeleloen csatlakoztatott USB-csatlakozonak 
pici holtjateka van (nem illeszkedik szorosan az aljzatba). Ha azonban 
a csatlakoztatas nem megfelelo, a csatlakozo szorul. 

• Probalja meg az USB-kabelt a szamitogep masik USB-portjahoz 
csatlakoztatni. 

Ha a lapolvaso inicializalasa meg most is sikertelen, futtassa 
a Javitas segedprogramot (csak Windows operacios rendszeru gepeken). 
AJavitas segedprogrammal kapcsolatban a kovetkezo helyen olvashat 
tovabbi tajekoztatast: a lapolvaso nem mukodik megfeleloen. 



felhasznaloi kezikonyv 
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5. fejezet 

a lapolvaso nem mukodik megfeleloen 

Ha a lapolvasoval nem lehet lapolvasast vegezni, hajtsa vegre sorban 
az alabbi lepeseket. Az egyes lepesek vegrehajtasa utan probalkozzon 
meg ismet a lapolvasassal, ezzel ellenorizve a lapolvaso mukodeset. 
Ha a problema nem szunt meg, hajtsa vegre a kovetkezo lepest. 

• Lehetseges, hogy az egyik kabel nem csatlakozik megfeleloen. 
Ellenorizze, hogy az USB-kabel es a tapkabel is megfeleloen csatlakozik-e. 

• Huzza ki a tapkabelt a halozati csatlakozobol, varjon 60 masodpercet, 
majd dugja vissza a kabelt. 

• Inditsa ujra a szamitogepet. 

• Lehetseges, hogy a szamitogep egyes szoftverei utkoznek. Lehet, hogy 
ujra kell telepitenie a HP Foto es kep programot. Ehhez futtassa a Javitas 
segedprogramot (csak Windows operacios rendszeru gepeken). 

a) Kattintson a Start gombra, mutasson a Bedllitdsok pontra, kattintson 
a Vezerlopult parancsra (Windows XP rendszerben kattintson a Start 
gombra, majd a Vezerlopult parancsra). 

b) Kattintson duplan a Programok telepitese/torlese ikonra, majd jelolje 
ki a HP Foto es kep programot. 

c) Kattintson a Telepftes/eltdvolftds (vagy a Windows verziojatol fuggoen 
a Modositds) gombra. 

d) Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat, majd 
kattintson a Javitas gombra. 

• Csatlakoztassa a lapolvasot masik szamitogephez. Igy meghatarozhatja, 
hogy az elso szamitogeppel vagy a lapolvasoval van-e gond. 

Ha a lapolvaso tovabbra sem mukodik, latogassa meg a www.hp.com/support 
webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP ugyfelszolgalattal. Tovabbi 
tajekoztatast a kovetkezo temakorben olvashat: termektdmogatds (22. oldal). 

Tovabbi hibaelhdntdsi tudnivalok 

A lapolvasoval kapcsolatos egyeb problemak megoldasahoz hasznalja 
a Sugot. A Sugo megnyitasahoz nyissa meg a HP Iranyito programot, 
kattintson a Sugd menupontra, majd a HP Scanjet 5590 lapolvaso sugd 
parancsra. A sugorendszer a HP Scanjet 5590 lapolvaso keszijlekkel 
es a HP Foto es kep szoftverrel kapcsolatban is tartalmaz informaciokat. 
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hp Scanjet 5590 digitalis, sfkagyas lapolvaso 




termektd mogatds 



Ez a fejezet termektamogatasi informdciokat tartalmaz, ide ertve a ktilonbozo 
telefonszdmokat es webhelyek cimeit is. 



A megvdltozott munkakepessegu szemelyek a www.hp.com/hpinfo/ 
community/accessibility/prodserv/ webhelyet felkeresve kaphatnak segitseget. 



Awww.hp.com webhelyen tobbfele hasznos segitseget kaphat: 

• tanacsok a lapolvaso hatekonyabb es otletesebb haszndlatdhoz; 

• elerheti a HP Scanjet illesztoprogramjanak frissiteseit, valamint szoftvereit; 

• regisztrdlhatja termeket 

• feliratkozhat hirlevelekre, illesztoprogram- es szoftverfrissitesekre, valamint 
tdmogatdssal kapcsolatos hirekre; 

• tartozekokat vdsdrolhat. 



A HP tdmogatdsi folyamat akkor mukodik leghatekonyabban, ha a megadott 
sorrendben hajtja vegre a kovetkezo lepeseket: 

1 Eloszor a szoftver es a lapolvaso elektronikus sugojdt tekintse at. 
Ne feledkezzen meg a hibaelhdritdst tdrgyalo fejezetrol sem. 

2 Forduljon a HP termektamogatasi webhelyehez. Amennyiben rendelkezik 
internetkapcsolattal, az informdciok szeles skdldjdt szerezheti 

be lapolvasojdval kapcsolatban. Ldtogasson el a HP www.hp.com/ 
support weboldaldra, ahol tdmogatdst taldl a termekhez, valamint 
illesztoprogramokat es szoftverfrissiteseket tolthet le. 
A HP termektamogatasi webhelye a kovetkezo nyelveken nyujt 
segitseget: holland, angol, francia, nemet, olasz, portugdl, spanyol, 
sved, hagyomdnyos kinai, egyszerusitett kinai, japan es koreai. (A dan, 
finn es norveg tdmogatdsi informdciok csak angol nyelven erhetok el.) 

3 Lepjen a HP e-mailes termektamogatasi weboldaldra. Amennyiben 
rendelkezik internetkapcsolattal, lepjen kapcsolatba a HP-vel e-mailben 
a www.hp.com/support weboldalrol. Ekkor szemelyre szolo vdlaszt fog 
kapni a HP termektamogatasi reszlegenek szakemberetol. Az e-mail 
tdmogatds a weboldalon feltijntetett nyelveken all rendelkezesre. 

4 Lepjen kapcsolatba a HP helyi forgalmazojdval. Amennyiben a lapolvaso 
hardverhibds, vigye el a HP helyi forgalmazojdhoz. A lapolvaso jotdlldsi 
ideje alatt a javitds ingyenes. A jotdlldsi idoszak lejdrta utdn a forgalmazo 
koltseget szdmol fel a javitdsert. 



kisegfto lehetosegek webhelye 



hp Scanjet webhely 



tdmogatdsi folyamat 
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6. fejezet 



5 Vegye fel a kapcsolatot a HP termektdmogatdsi kozpontjdval telefonon 
keresztijl. A kovetkezo weboldalon megtekinthetok az orszdgokra/ 
tersegekre vonatkozo telefonos tamogatas reszletei es feltetelei: 
www.hp.com/support. A HP igyekszik folyamatosan javitani telefonos 
szolgdltatdsai minoseget, ezert erdemes rendszeresen megldtogatni 
a HP weboldaldt az uj szolgdltatdsokkal es a szdllitdssal kapcsolatos 
informdciokert. Ha a fenti lehetosegek egyikevel sem sikertilt megoldania 
a problemdt, szamitogepe es lapolvasoja elott ulve hivja fel a HP-t. 
Gyorsabban vdlaszt kaphat kerdesere, ha a kovetkezo informdciokat 
elore osszegyujti: 

- a lapolvaso tipusszama (a lapolvason lathato) 

- a lapolvaso gyartasi szama (a lapolvason lathato) 

- a szamitogepen futo operacios rendszer neve 

- a lapolvaso szoftververziojanak szama (a lapolvasohoz tartozo 
CD dmkejen lathato) 

- a hiba elofordulasakor megjeleno uzenet szovege 

A HP telefonos tamogatasanak feltetelei elozetes figyelmeztetes nelkijl 
megvaltozhatnak. 

A telefonos tamogatas a vasarlas datumatol szamitott, meghatarozott 
idoszakban ingyenes, hacsak nines maskent feltuntetve. 



Hely 


Telefonos tamogatas idotartama 


Afrika 


30 nap 


Azsia es a Csendes-ocean tersege 


1 ev 


Kanada 


1 ev 


Europa 


1 ev (az egyes orszagokra/tersegekre 
vonatkozo adatok a tovdbbi 
tablazatokban talalhatok) 


Del-Amerika 


1 ev 


Kozel-Kelet 


30 nap 


Amerikai Egyesult Allamok 


1 ev 



telefonos tamogatas az Amerikai Egyesult Allamokban 

A tamogatas a jotallasi idoszak alatt es azt kovetoen is rendelkezesre all. 

A HP a jotallas idotartamara teritesmentes telefonos tamogatast biztosit. 
Hivja a 800-HPINVENT (800-474-6836) szdmot. 

Az Amerikai Egyestilt Allamokban angol es spanyol nyelven is rendelkezesre 
all a telefonos tamogatas a het valamennyi napjan, napi 24 ordban 
(az ugyfelszolgalat mukodesi ideje ertesites nelkijl megvdltozhat). 

A jotallasi idoszak letelte utdn a 800-HPINVENT (800-474-6836) szdmot hivja. 
A hivds dija hivdsonkent 25,00 USD, amelyet a hivo hitelkdrtydjdra terhelnek. 
Ha ugy gondolja, hogy a HP termek javitdsra szorul, hivja a HP termek- 
tdmogatasi kozpontjdt, amely segit eldonteni, hogy valoban szervizbe 
kell-e vinni az eszkozt. 
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hp Scanjet 5590 digitalis, sikagyas lapolvaso 



termektamogatas 

telefonos tdmogatds Europaban, a Kdzel-Keleten es Afrikaban 

A HP termektamogatasi kozpont telefonszamai es a szolgaltatasok mukodesi 
feltetelei valtozhatnak. A kovetkezo weboldalon megtekinthetok az orszagokra/ 
tersegekre vonatkozo telefonos tamogatas reszletei es feltetelei: www.hp.com/ 
support. 



Algeria 


+213(0)61 56 45 43 


Ausztria 


+43 (0) 820 87 4417 


Bahrein 


+973 800 728 


Belgium 


+oz U/U oUU UUD (nollana) 
+32 070 300 004 (francia) 




+42 (0) 2 6130 7310 


Dania 


+45 70202845 


Dpl-Afrikni 

Kdztdrsasdg 


086 000 1030 la Dpl-Afrikni Koztdrsasdaon bpliili 
hivds eseten), valamint +27-1 1 258 9301 (a Del-Afrikai 
Kdztdrsasdgon klvijli hfvds eseten) 


Egyesult Arab 
Emirdtusok 


+971 4 883 845 


Egyesult Kirdlysdg 


+44(0)870 010 4320 


Egyiptom 


+20 02 532 5222 


Finnorszdg 


+358 (0)203 66 767 


Franciaorszdg 


+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 eurd/perc) 


Gdrogorszdg 


+30 1 0 60 73 603 


Hollandia 


0900 2020165 (0,10 eurd/perc) 


Irorszdg 


+353 1 890 923902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Lengyelorszdg 


+48 22 865 98 00 


Luxemburg 


900 40 006 (francia), valamint 900 40 007 (nemet) 


Magyarorszdg 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


Marokkd 


+212 224 04747 


Nemetorszdg 


+49 (0)1 80 5652 1 80 (0,1 2 eurd/perc) 


Norvegia 


+47 815 62 070 


Olaszorszdg 


+39 848 800 871 


Oroszorszdg 


+7 095 797 3520 (Moszkva) 
+7 812 346 7997 (Szentpetervdr) 


Portugdlia 


+351 808 201 492 


Romania 


+40 1 315 44 42 


Spanyolorszdg 


+34 902 010 059 


Svdjc 


+41 0848 672 672 (nemet, francia, olasz - 
csucsidoben 0,08 CHF/csucsidon kfviil 0,04 CHF) 


Svedorszdg 


+46 (0) 77-1 20 4765 


Szaud-Ardbia 


+966 800 897 1444 


Szlovakia 


+421 2 6820 8080 


Tdrdkorszdg 


+90 216 579 71 71 


Tunezia 


+216 1 891 222 


Ukrajna 


+7 (380 44) 490-3520 



felhasznaloi kezikonyv 
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6. fejezet 



egyeb telefonos tdmogatdsi lehetosegek vilagszerte 

A HP termektamogatasi kozpont telefonszamai es a szolgaltatdsok 
mukodesi feltetelei valtozhatnak. A kovetkezo weboldalon megtekinthetok 
az orszagokban/tersegekben rendelkezesre alio telefonos tamogatas 
adatai es feltetelei: www.hp.com/support. 



Amerikai Egyesiilt 
Allamok 


1 800 474-6836 (800-HPINVENT) 


Arqentma 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Ausztralia 


+63 (3) 8877 8000 (vagy helyben: (03) 8877 8000) 


Brazflia 


0800 157751 
(11)3747 7799 


Chile 


800 360 999 


Costa Rica 


0 800 01 1 0524 


Del-Korea 


+82 1588-3003 (Szoul) 

0 80-999-0700 (Szoulon kivul) 


Dominikai Koztarsasag 


1 800 71 12884 


Fulop-szigetek 


+ 63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21) 350 3408 


Jamaica 


0-800-71 12884 


Japan 


0570 000 51 1 (Japanon belul) 
+81 3 3335 9800 (Japanon k(vul) 


Kanada 


+ 1 800-HPINVENT (vagy +1 800 474 6836) 
+ 1 905 206 4663 (Mississauga korzeten belul) 


Kina 


+86 (21) 3881 4518 


Kolumbia 


01 800 011 4726 


Kozep-Amerika 
es a karibi terseg 


+1 800 71 1 2884 


Malajzia 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684 
(55) 5258 9922 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 71 12884 


Peru 


0 800 101 1 1 


Puerto Rico 


+ 1 877 2320 589 


Szingapur 


+65 6272 5300 


Taj van 


+886 0 800 010055 


Thaifold 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad es Tobago 


1 800 7112884 


Uj-Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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jogi tudnivalok es termekjellemzok 



Ez a fejezet a HP Scanjet 5590 lapolvaso keszijlekhez es annak tartozekaihoz 
kapcsolodo jogi tudnivalokat es termekjellemzoket ismerteti. 



a lapolvaso jellemzoi (automatikus lapadagoloval, ha jelzett) 



Jellemzo 


Leiras 


Lapolvaso tipusa 


Sikagyas, automatikus lapadagoloval (ADF) 


Tomeg (automatikus 
lapadagoloval egyutt) 


5,7 kg 


Meret az automatikus 
■ i i / i 
lapadagoloval egyutt 


488 mm x 340 mm x 1 62 mm 


Lapolvaso elem 


Tolteskapcsolt eszkoz 


Csatolo 


USB 2.0 Hi-Speed 


Optikai telbontas 


o a r\t~\ o a r\r\ 1 ■ 1 I fii i/ 

2400 x 2400 dpi hardveres telbontas 


Vdlaszthato felbontds 


1 2 dpi es 999 999 dpi kozott, 1 00 szazalekos meretezes mellett 


Hdlozati tapfeszultseg 


1 00-1 20 V 60 Hz (Eszak-Amerika) 

200-240 V 50 Hz (Europa es Ausztrdlia) 

1 00-240 V 50 Hz/60 Hz (a vildg tobbi resze) 


Teljesitmenyfelvetel es 
jogi tudnivalok 


Az energiafogyasztdssal kapcsolatos adatokat, valamint 
a tdpelldtdssal kapcsolatos es jogi tudnivalokat Idsd 
a regulatory_supplement.htm fdjlban a HP Foto es kep 
szoftver CD-lemezen. 




A HP Scanjet 5590 lapolvaso megfelel az ENERGY STAR® eloirdsainak. 
A Hewlett-Packard (mint az ENERGY STAR® partnere) szavatolja, hogy 
a jelen dokumentdcioban ismertetett termek megfelel az ENERGY STAR® 
dltal rogzitett energiafelhaszndldsi kovetelmenyeknek. 



a folia- es filmadagolo (TMA) jellemzoi 



Jellemzo 


Leiras 


Hordozotipusok 


Hdrom 35 mm-es dia vagy egy 35 mm-es filmcsik 


Hordozokapacitds 


Dia: 1,05 mm-1,9 mm vastag es 49,8 mm-50,8 mm oldalhosszusdgu 


Meret 


287 mm x 84 mm x 50 mm 


Tomeg 


346 g 


Fogyasztdsi adatok 


1 2,0 V egyenfeszultseg, 575 mA, 6,9 W< (a tdpelldtdst a lapolvaso adja) 
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7. fejezet 

az automatikus lapadagolo (ADF) jellemzoi 



J ell em zo 


Leirds 


Meret 


475 mm x 320 mm x 92 mm 


To meg 


2,46 kg 


Papirtalca 
kapacitasa 


50 darab 75 g/ m 2 tomegu papirlap 


Maximalis 
papirmeret 


Egyoldalaslapolvasas eseten: 210 mm x 355,6 mm 
Ketoldalas lapolvasas eseten: 21 0 mm x 304,8 mm 


Minimalis 
papirmeret 


Egyoldalas lapolvasas eseten: 89 mm x 1 27 mm 
Ketoldalas lapolvasas eseten: 1 27 mm x 1 27 mm 


Maximalis 
papirtomeg 


90 g/m 2 


Fogyasztasi adatok 


1,0 A, 32 V, 32 W (a tapellatast a lapolvaso biztositja) 
800 mA, 1 9 W (csucs) 625 mA, 1 5 W (nevleges) 


a lapolvaso, az automatikus lapadagolo, valamint a folia- 
es filmadagolo kornyezeti jellemzoi 


J ell em zo 


Leirds 


Homerseklet 


A lapolvaso es a TMA mukodtetese eseten: 1 0-35°C kozott 




Az ADF mukodtetese eseten: 1 0-30°C kozott 




Tarolasi: -40-60°C 


Relativ paratartalom 


A lapolvaso, az ADF es a TMA mukodtetese eseten: 
15-80% nem ki csapodo 10°C es 35°C kozott 




Tarolasi: legfeljebb 90% 0°C es 60°C kozott 



tartozekok vdsdrldsa 



A kulonbozo tartozekok a helyi viszonteladoknal vagy on-line 

a www.hpshopping.com amen (csak az Amerikai Egyesijlt Allamokban) 

vasarolhatok meg. Ha mas orszagban/tersegben el, hasznalja 

a www.hp.com cimet, majd valassza ki a megfelelo nyelvet. 

Ezt kovetoen valassza a Vasarlas hivatkozast. 
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